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Reinigungsanleitung fiir OPALFILM ® Folie % OPAI.FI LM@

Standard Reinigung:

Die Schutzfolien werden am besten mit einem weichen Tuch, Schwamm mit Seifenwasser oder einem milden, in Wasser aufgeldsten
Reinigungsmittel gereinigt. Mit einem feuchten Viskose-Schwamm bzw. Abzieher die Folie sorgfaltig abtrocknen, um die Bildung von
Wasserflecken zu verhindern. Fiir die Langlebigkeit der Folie empfehlen wir eine regelmaBige (mind. halbjéhrliche) Reinigung.

Besonderheiten der Primus Plus und Dura Plus Serie:

Da unsere Folien der Primus Plus sowie Dura Plus Serie Uiber eine im Vergleich empfindlichere Oberflache verfiigen, sind diese
ausschlieBlich mit einer Farbrolle mit Schaumstoffummantelung zu reinigen. Tauchen Sie die Walze in eine Seifenwasserldsung und
rollen Sie damit iber die Scheibe (vergleichbar Anstreichvorgang). Dadurch lGsen sich grobe Schmutzpartikel, ohne dass ein Scheuern
notwendig ist. AnschlieBend die Scheibe mit klarem Wasser abspiilen. Die Verwendung von abrasiven Reinigungswerkzeugen sowie
Reinigungsmitteln wird ausdriicklich ausgeschlossen. Diese Produkte diirfen nicht wie beim normalen Fensterputzen mit Wischer und
Abzieher gereinigt werden.

Hartnackiger Schmutz:

Flecken wie z.B. Farbspritzer, Fett usw. kinnen auf einfache Weise durch leichtes Reiben mit einem mit Naphta, Petroleum, vergalltem
Alkohol oder Petrolather befeuchteten Wattebausch gereinigt werden. AnschlieBend noch einmal mit milder Seifenlauge oder einer
milden Reinigungsmittelldsung waschen, griindlich mit klarem Wasser nachspiilen und abschlieend trocknen wie oben beschrieben.

Empfohlene Reinigungsmittel bei Raumtemperatur:

= Isopropylalkohol (45%) > Isobutylalkohol
o Athylalkohol - Terpentinersatz
> Petroleumather (Siedepunkt 65° C) > Butanol

o Butyl-Cellosolve
Prabieren Sie bitte besondere Reinigungsmittel zur Sicherheit zundchst an einer nicht sichtbaren Stelle aus.

Niemals zur Reinigung verwenden:

o Scheuernde, kratzende Reinigungsmittel o stark alkalische Reinigungsmittel
- Rasierklingen, Schaber oder andere scharfe Werkzeuge > Benzol

> bleihaltiges Benzin o Aceton

- Tetrachlorkohlenstoff - Amoniak

Als Antistatik-Behandlung:
Eine Reinigung mit Seife oder einem milden Reinigungsmittel und Wasser ist geeignet.

Wichtig:

In den ersten 35 bis 50 Tagen (je nach Witterung und Himmelsausrichtung) nach
Anbringung der Folie darf sie nicht gereinigt noch beriihrt werden (erst nach Ablauf
dieser Frist ist die Verbindung von Folie und Glas abgeschlossen). Etwaige optische
Beeintrachtigungen verschwinden innerhalb dieser Zeit.

Hinweis Fensterbruch: ¢
Es konnte zu Fensterbruch kommen, wenn ein Halbschatten durch nur halb
zugezogene Jalousien entsteht, oder andere Halbschatten. Jalousien, Rollos
immer komplett schlieBen. — 4 a¥l
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